
+ + + = TOZ YOK!

Toz kontrolü sayesinde güvenlik

Toza, günlük ve uzun süreli maruz kalma önemli bir mesleki tehlikedir. Zımpara yaparken, etkin ve 
gelişmiş bir toz emiş sistemi kullanılarak akciğerlere giren veya cilde zarar veren toz miktarı önemli 
ölçüde azaltılabilir, bu da işle ilgili bir hastalık veya tehlikeli bir maruziyet riskini azaltır.

Mirka tarafından geliştirilen tozsuz net (elek) zımpara, iş yerindeki toz miktarını ve toza bağlı tehlikeleri  
en aza indirmenin etkili bir yoludur.

5      %

100%
Tehlikeli tozlar 
solunduğunda 
akciğerlere girer

95%
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Sınıf

Mesleki maruziyet sınır değeri 
> 1 mg/m3.

Çıkan tüm tozların 
% 99’unu filtreler

Mirka modelleri 1025 L, 
1230 L (1230 L için ayrıca 
HEPA filtre de mevcuttur)

Mesleki maruziyet sınır değeri 
> 0,1 mg/m3 ve ahşap tozuna 
maruz kalma.

Çıkan tüm tozların 
% 99,95’ini filtreler

Mirka modelleri 1230 M, 
1242 M (HEPA filtre
ayrıca mevcuttur)

Kurşun, kömür, katran, nikel, 
kobalt, bakır, kadmiyum, asbest, 
formaldehit, küf, patojenler  
ve bakteriler dahil olmak üzere 
son derece kanserojen toz

Çıkan tüm tozların  
% 99.997’sini filtreler
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Not: Doğru ekipmanı seçme sorumluluğu son kullanıcıya aittir. Belirsiz herhangi bir durumda sağlık yetkililerine başvurun.

Ekipman
Etkili toz giderme birçok  
şeyin birleşimidir.

Abranet net (elek) zımparanın 
bütün yüzeyi tozu çeker.

Çalışma yüzeyinden makine 
ile toz giderme.

Tozun, toz torbasına güvenli 
bir şekilde toplanması.

Ayrıca zımpara yaparken  
çalışma alanını temiz tutmanızı 
ve koruyucu ekipman (gözlük 
ve maske gibi) takmanızı 
öneririz.


